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Место проведения испытаний: Испытательная лаборатория ООО «ЦИК » 

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИР-

МА "СПЕКТР". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петер-

бург, 198188, улица Зайцева, дом 41, литера А, помещение 18-Н:2, офис 551, 

адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 196641, го-

род Санкт-Петербург, посёлок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 

5, литер Р. 

Наименование продукции: КРАСКИ ВОДНОДИСПЕРСИОННЫЕ «ПУФАС», «Decoself»: «Matt-Latex 

Основа А». 
Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИР-

МА "СПЕКТР". Место нахождения: Российская Федерация, Санкт-Петер-

бург, 198188, улица Зайцева, дом 41, литера А, помещение 18-Н:2, офис 551, 

адрес места осуществления деятельности: Российская Федерация, 196641, го-

род Санкт-Петербург, посёлок Металлострой, Дорога на Металлострой, дом 

5, литер Р 

Технический регламент: - 
Испытано 
согласно требованиям: 

ГОСТ 52020-2003  Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие 
технические условия, ГОСТ 28196-89  Краски водно-дисперсионные. Техни-
ческие условия. 

Дата получения образца 01.05.2020г. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ 
 

 

*С- соответствует нормативным требованиям  

**НП- не применяется 

Раздел Требования / испытания Заключение 

ГОСТ 

52020-2003 

Материалы лакокрасочные водно-дисперсионные. Общие техниче-

ские условия. 
 

п.5.3.1 

ВДЛКМ соответствуют требованиям и нормам, указанным ниже:  

Цвет: должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установ-

ленных образцами (эталонами) цвета «Картотеки» или утверждёнными 

контрольными образцами цвета.  

С 

Внешний вид покрытия: после высыхания  ВДЛКМ должен образовывать 

однородную, без кратеров, пор и морщин поверхность. 
С 

Массовая доля нелетучих веществ, не менее 50(33) % 57 

pH 6,5-9,5 8,3 

Время высыхания до степени 3 при температуре (20±2) оС, не более 1 ч. 47 мин. 

Условная вязкость при температуре (20,0±0,5) оС по вискозиметру ВЗ-246 

диаметром сопла 4 мм, не менее 14 с. 
31 

Степень перетира, не более 70 мкм. 57 

Смываемость пленки, не более 3,5 г/м2 1,2 

Стойкость к статическому воздействию воды при температуре (20±2) оС, 

не менее 12 ч. 
24 

п.5.3.3 

В зависимости от назначения ВДЛКМ по защитным и декоративным 

свойствам должны соответствовать требованиям и нормам, указанным 

ниже: 

 

Атмосферостойкие: срок службы, год, не менее, в условиях эксплуата-

ции: 

У1, ХЛ1, УХЛ1 

В1, О1, Т1, ОМ1 

С 

Ограниченно атмосферостойкие: срок службы, год, не менее, в условиях 

эксплуатации: 

У2, У3, ХЛ2, УХЛ2, ХЛ3, УХЛ3 

В2, В3, О2, Т2, Т3, ОМ2, ОМ3 

НП 

Специальные: 

Смываемость, г/м2 

Морозостойкость, циклы 

 

1,2 

5 

п.5.4 Упаковка ВДЛКМ - по ГОСТ 9980.3. С 

п.5.5 Маркировка ВДЛКМ - по ГОСТ 9980.4. С 

ГОСТ 

28196-89   
Краски водно-дисперсионные. Технические условия  

п.1.3.1 

Краски должны соответствовать требованиям и нормам, указанным ни-

же: 
С 

Укрывистость высушенной плёнки, не более 120 г/м2 35 

Стойкость пленки к статическому воздействию воды, при температуре 

(20±2) оС, не менее 24 ч. 
24 

Условная светостойкость (изменение коэффициента диффузионного от-

ражения), не более 5 % 
3,7 

п.1.5 
Маркировка - по ГОСТ 9980.4 с нанесением манипуляционного знака 

"Ограничение температур" по ГОСТ 14192. 
С 



 

 

Настоящий протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые 

испытаниям 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

Проверенные образцы соответствуют ГОСТ 52020-2003  Материалы лакокрасочные водно-

дисперсионные. Общие технические условия, ГОСТ 28196-89  Краски водно-дисперсионные. Техниче-

ские условия. 

 

 

  Испытатель ИЛ ООО «ЦИК»                                                                       /Костин Е.В./ 

 

       Руководитель ИЛ ООО «ЦИК»                                                                    /Журавлев И.С./ 

 


